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Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsigbiorstwo panstwowe, Hudcova 424/56b,
621 00 Brno, Republika Czeska

Jednostka certyfikacji produktu

CERTYFIKAT
zgodnie z Dyrektywa 2014/30/UE (kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna)

Numer: E-30-01279-16

Posiadacz Certyfikatu — Producent : PP.H.U. Kottostal I S.C. Zaktad Produkcji Kottow C.O.
Korzwy 26, 63-300 Pleszew
Polska

Produkt: Kociot grzejny na paliwa state (pellet drzewny — C1) z
automatycznym podawaniem paliwa

Oznaczenie typu: HEAD PELL 16, HEAD PELL 24, HEAD PELL 32

Zastosowane standardy: CSN EN 55014-1 wyd. 3:2007, CSN EN 61000-3-2 wyd.
4:2015, CSN EN 61000-3-3 wyd. 3:2014, CSN EN 61000-6-
2 wyd. 3:2006, CSN EN 61000-6-3 wyd. 2:2007

Podstawa wydania Certyfikatu: Raport koncowy 30-13159/E z 2016-11-30

Strojirensky zkuScbni ustav, s.p. (Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsicbiorstwo
panstwowe) niniejszym potwicrdza, ze wyzej wymienione produkty spehiajg podstawowe wymogi
Dyrektywy 2014/30/UE (rozporzadzenie rzagdowe 117/2016 Zb.). Oznaczenie CE moze by¢ stosowane
Jedynie pod warunkiem, ze produkty s3 zgodne ze wszystkimi waznymi dyrektywami
(rozporzadzeniami rzadowymi) z nimi zwigzanymi. Certyfikat jest wazny do 29-11-2021.
Zastosowany system certyfikacji : CSN EN ISO /IEC 17067:2014, System la

Brno, 30-11-2016
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