atowlce ® NA STRAZY-———-.
z JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2021/12K

Producent: DREWMET Lubera Stanistaw Sp.K.
ul Zbozowa 34
36-100 Kolbuszowa

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: BIOTEC LUX o mocy 13 kW
Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka Warto$¢  Kryterium
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania % 86.03 g
pomieszczer w trybie aktywnym " :
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogr.zewamz’a 1 % 83,03 575
pomieszczen
Pyt E g A& 4
Emisja Y s,p mg/m3, 16 : <40
sezonowego Organiczne Zwigzki Gazowe = E;osc = mg/m3, 16,78 <20
ogrzewania Tlenek Wegla Eco  mg/m®, 406,61 <500
g o Tlenki Azotu = Esnox  mg/m3, 166,49 <200
Wytworzone przy znamionowej mocy cieplnej Pn kw 13,16 -
ciepto uzytkowe  pr7y 30% znamionowej mocy cieplnej P, kw 3,62 -
Sprawnosé przy znamionowej mocy cieplnej Nn % 84,75 -
uzytkowa przy 30% znamionowej mocy cieplnej Np % 86,25 -
Zuzycie energii przy znamionowej mocy cieplnej  elmax kW 0,045 -
elektrycznej na przy 30% znamionowej mocy ciepinej  elmin kw 0,019 -
potrzeby wiasne w trybie czuwania  Psg kw 0,0039 -
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta EEI - 121,74 -
Klasa efektywnosci energetycznej - A+ -

") zestawione powyzej emisje odniesione sa do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,

w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2021/12K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Z-CA DYREKTORA
DS. BADAN PREZES ZARZADU

W k
dr inz./Maciej Jodkowski mgr inz Nddward Makieta

Zaktady Badar i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

Katowice, 18.02.2021 .




ZElom “Jakosc

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2020/47K

Producent: DREWMET Lubera Stanistaw Sp.K.
ul Zbozowa 34
36-100 Kolbuszowa

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: BIOTEC LUX o mocy 18 kW
Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka  Wartos¢  Kryterium

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania

0, -
pomieszczen w trybie aktywnym 1" 4 828
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogr.zewanla’l i % 78,38 575
pomieszczen
27 G o 2 16,07 <40
Emisja ¥ % | me/m
sezonowego Organiczne Zwiazki Gazowe Esosc  mg/m?, 14,83 <20
ogrzewania Tlenek Wegla E,co  mg/m® 301,05 <500
il Tlenki Azotu  Esnox  mg/m®. 182,23 <200
Wytworzone przy znamionowej mocy cieplnej Pn kw 17,60 -
ciepto uzytkowe  przy 30% znamionowej mocy cieplnej P, kw 4,59 .
Sprawnoséé przy znamionowej mocy cieplnej Nn kw 83,53 -
uzytkowa przy 30% znamionowej mocy cieplnej P kw 82,44 -
Zuzycie energii przy znamionowej mocy cieplnej  elmax kW 0,080 -
elektrycznej na przy 30% znamionowej mocy cieplnej  elmin kw 0,017 =
potrzeby wiasne w trybie czuwania  Psg kw 0,004 -
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta EEI - 115,55 -
Klasa efektywnosci energetycznej - A+ =

") zestawione powyzej emisje odniesione s3 do spalin suchych zawierajagcych 10% tlenu w stanie normalnym,

w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2019/47K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Z-CA DYREKTORA
DS. BADAN

Katowice, 28.01.2021 r.

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




ZEIOom “Jakosc

OD 1899 ROKU
SWIADCZENIE
Numer WE/ZK/2020/46K
Producent: DREWMET Lubera Stanistaw Sp.K.
ul Zbozowa 34
36-100 Kolbuszowa
Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: BIOTEC LUX o mocy 23 kW
Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka Warto$¢  Kryterium
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania % 8368 :
pomieszczen w trybie aktywnym %" 5 !
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogr.zewamz': 5 % 79,26 >77
pomieszczen
Pyt | E mg/m? 18,33 <40
Emisja 2 e g/m’n
sezonowego Organiczne Zwigzki Gazowe E;o6c = mg/m3, 15,97 <20
ogrzewania Tlenek Wegla  Esco  mg/m’, 304,56 <500
omieszczen
P Tlenki Azotu = Es, nox mg/m3, 182,11 <200
Wytworzone przy znamionowej mocy cieplnej Pn kW 22,32 -
ciepto uzytkowe  ,rzy 30% znamionowej mocy cieplnej P, kw 4,87 -
Sprawnoéé przy znamionowej mocy cieplnej Nn kw 84,16 -
uzytkowa przy 30% znamionowej mocy cieplnej  np kw 83,59 -
Zuzycie energii przy znamionowej mocy cieplnej  elmax kW 0,070 -
elektrycznej na przy 30% znamionowej mocy cieplnej  elmin kw 0,032 -
potrzeby wiasne w trybie czuwania  Psg kw 0,004 >
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta EEI - 116,92 -
Klasa efektywnosci energetycznej - A+ -

*) zestawione powyzej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,

w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2019/46K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Z-CA DYREKTORA
DS. BADAN

Katowice, 28.01.2021 r.

Zakiady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu
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